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Spaltenquartiere fur Fledermause im Dachboden
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Anbringung zwischen
den Dachsparren auf
verschiedenen Hohen
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Anbringung
im Firstraum

Im Dachboden lassen sich an vielen verschiede-
nen Stellen Spaltenquartiere fur Fledermause
(,,Fledermausbretter*) anbringen, z. B. im First,
zwischen den Sparren an der Dachschalung
oder an den Giebelwanden.

GroBe und Form der Spaltenquartiere konnen
variieren. Gunstig ist es, wenn sich die Spalt-
breite von unten nach oben von ca. 3 auf I,5 cm
verjungt. So bietet man sowohl groBen als auch
kleinen Fledermausarten Versteckmoglichkeiten.
Optimalerweise werden mehrere Quartiere an
verschiedenen Seiten und in unterschiedlichen
Hohen angebracht, so dass die Tiere je nach
Temperatur die Hangplatze wechseln konnen.
Spaltenquartiere mussen innen sehr rau sein,
damit die Fledermause Halt finden. Generell
durfen in Fledermausquartieren keine giftigen
Holzschutzmittel verwendet werden.

Fledermausbretter konnen auch auBen an
Hausfassaden angebracht werden.

Ein Projekt des r
Landratsamtes Landkreis
Tl'.'lbingen_j

Tubingen



ARTENSCHUTZ
AM HAUS

Taubensichere Einflugoffnungen fur Fledermause
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Mbchte man ein Gebaude fur Fledermause zuganglich machen, kann man leicht geeignete Einflug- oder Ein-
schlupfoffnungen schaffen, z. B. im Bereich von Giebel, Ortgang und Dachtrauf oder durch Umbau vorhan-
dener Fenster. Optimal (insbesondere fur groBe Arten) sind freie Durchfluge von min. 40 cm Breite und
I5 cm Hohe. Mithilfe verschiedener Konstruktionen konnen Fledermausoffnungen auch verengt und tauben-
sicher gestaltet werden. Die verwendeten Materialien mussen rau sein, damit die Fledermause problemlos

landen und hindurch klettern konnen.
Zeichnung verandert nach: Angela Aurin in: ,,Fledermausquartiere an Gebauden®, Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,

Dresden, 2014
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Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.Artenschutz-am-Haus.de



