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Bauwerksplan

M. 1:50

Schnitt 10.2 - Grundablass

Achse Damm

ZH2
594,87

ZH3
594,87

ZH1
595,31

Wasserstand bei ZH3 ~ 4.39

585,87

587,97
R58840

590,30
Einlauf

591,20

595,60
595,50

594,87
Überfallkante HWE1

591,16

~590,20

~590,50

R58850RRB
Einlaufbauwerk Grundablass

mit räumlichem Rechen
Einstellung Drosselabgabemenge

 über manuellen Schieber
Deckel Rechen verschraubt

für Schieberwartung

1 : 2

Böschungsneigung 1 : 2

Unterhaltungsweg
  5,0 cm Schotterdeckschicht   0 / 11
35,0 cm Kiestragschicht              0 / 45
40,0 cm Gesamtaufbau

Andeckung Rohboden
Verzahnung mit Dammschüttung

Ansaat mit gebietsheimischer Saatmischung
speziell zur Böschungsstabilisierung

Betonbauwerk und Gründung
nach Angaben Betonstatik

Geröllfang/ Absetzbecken

Holzpfahl

Flügelwand Auslaufbauwerk
Fundament im Bereich Kanalquerung unterbrechen

594,50

595,65
Überschüttung

zur Berücksichtigung von Eigen- und Untergrundverformungen ist der Dammkörper
gegenüber den hier angegebenen Höhenkoten im Kronenbereich um 15cm zu überschütten

Im Fußbereich keine Überschüttung

Dammschüttung
Mit Mischbindemittel konditionierte Dammschüttung
aus organikfreiem Material
Lageweise verdichtet (98 % einfache Proctordichte)
Schütthöhe Verdichtungslage 30 cm

Oberbodenabtrag
15 cm, zwischenlagern
für Wiederandeckung

589,80

588,80

590,30

588,00

587,33

Rohrbettung
mit Betonsicherung

Höhe des Absperrbauwerks ~ 5.92

2.10

72

Unterhaltungsweg
3.00

Dammkrone
~3.90

Betonrabatte 8/40

Geländer mit mehreren Knieleisten

Geländer mit mehreren Knieleisten

Knieleistengeländer

Wasserleitung
genaue Lage und Tiefe nicht bekannt

Umlegung inkl. Schutzrohr im Dammbereich

Stbv DN 400 I=10,85% L=40,80m →

Tosbecken
Flussbausteine in Beton versetzt
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Bestandskanal SB DN 400 I=11,98% L=18,03m →

584,13

585,50
R58830

583,80

585,10
R58820

Anschluss an Bestand

Rohrbettung
mit Betonsicherung

Geländeangleichung
für ausreichende Überdeckung des geplanten Kanals Oberbodenabtrag

15 cm, zwischenlagern
für Wiederandeckung

Stbv DN 500 I=4,55% L=7,25m →
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