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best. Geländer

Vorrechen

gepl .Entlastungsbauwerk

595.30 m ü. NN

Dammkronenlänge = ca. 170 m (Achse Dammweg)

Dammkronenbreite = ca. 5,60 m
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Rohr DN 400 

Rechen

Umleitung Oberflächenwasser

BK 1/17

BK 2/17

BK 3/17

DPH 1/17

SG 2/17

SG 1/17

Ansicht Damm

Maßstab

geprüft

gezeichnet

Datum

Name

i. A.

Zeichnung Nr.

1:

U:\88367\005\PLA\Sicherungen_bis_2019_08_06\P_LP.dwg (LP_250_DAMM) / Plott:18.02.2022 - Meier

Ingenieurbüro ALWIN EPPLER GmbH & Co. KG  -  Gartenstraße 9 - 72280 Dornstetten
Tel. (07443) 944-0  -  Fax. (07443) 944-50  -  info@eppler.de  -  www.eppler.de

Landkreis Sigmaringen

Gemeinde Hohentengen
Hochwasserschutz Völlkofen

Sicherheitsnachweise und Risikobetrachtung des gepl. HRB

08.04.2016

V. Meier

10.11.2017

250
Anlage

E 1.4

gepl. Entlastungsbauwerk

Staufläche bei:

best. Verdolung

Bohrungen baugrund süd

Pkt. Rechtswert Hochwert Höhe

BK 1/17

BK 2/17

BK 3/17

DPH 1/17

SG 2
SG 1

3 + 752.10


